


SE // Att ténka pa

VID LEVERANS:
Kontrollera sa att det inte dr ndgra transportskador, samt att de mottagna va-
rorna 6verensstdammer med fraktsedeln/foljesedeln.

Eventuella transportskador skall omgaende anmélas till transportoren, samt en
tydlig underskrift pa foljesedeln.

UPPACKNING AV BRADORNA:
Kontrollera bradorna fore laggning.

Brador med synliga fel, som ligger utanfér gallande toleranser, sdsom niva-
, glans-, dimensions-, fargskillnader m.m. ska fransorteras. Dessa kan bytas
utan kostnad. Enstaka brador med acceptabla sméafel kan anvédndas pa stéllen
dér de inte &r idgonfallande, eller anvéndas vid tillsdgning.

Reklamation dver defekta bradorr, som framstélls efter det att bréddorna har
monterats, kommer att avvisas.

FUKTFORHALLANDEN/FUKTSPARR:
Byggfukten skall vara under kontroll, dvs. konstant mellan 40-60 % relativ
luftfuktighet (RF), allt efter arstid, innan golvet lagges.

Byggnaden skall vara sluten och allt arbete med vattenhaltiga material som
puts, malning etc. skall vara avslutade och materialen skall vara torra.

Varmeanldggning skall vara i drift, temperaturen i rummet ca 18°C.
Rummet skall ha varit uppvarmt och ventilerat i minst 4 veckor fére laggning.

Fuktinnehallet i betongen och ev. avjamningsmassor skall vara i jamvikt med
den for arstiden normala RF, dvs. porfuktinnehallet i betongen skall vara max
60 %.

Om PE-folie (min 0,20 mm) anvénds, kan golvet ldggas pa betong med
porfuktinnehall max 85 %, under férutsattning att RF i rummet inte éverstiger
60 %.

PA BETONG OCH KLINKER:
Undergolvet skall vara helt plant (+/-2 mm med en 2 m ratskiva eller +/-0,6
mm med en 0,25 m ratskiva). Spackla ev. for att rata upp.

Heltackningsmattor och liknande skall avldgsnas.

Lagg ut en fuktsparr (min 0,20 mm PE-folie) med min 15-20 cm &verlapp-
ning. Tejpa skarvarna och dra upp fuktsparren 10-15 cm pa vdggarna.

PA BEFINTLIGT TRAGOLV:

Det befintliga tragolvet skall vara fast och plant (+/-2 mm med en 2 m rétskiva
eller +/- 0,6 mm med en 0,25 m ratskiva). Det far inte "gunga” eller kunna ge
efter.

Heltackningsmattor och liknande skall avldgsnas.
Losa golvbrador spikas eller skruvas fast.

Om det &r stora mellanrum mellan bradorna pa det gamla golvet, kan det vara
en fordel att 1dgga det nya golvet vinkelratt mot det gamla.

Om golvet ar ojamnt skall det ratas upp, ev. genom spackling eller hyvlas plant.
Ev. kan 19 mm golvspanskivor med not och fjader monteras.

Kom ihdg: anvand inte fuktsparr pa befintligt tragolv eller annat organiskt ma-
terial.

Stegljudsdampning: vi hanvisar till Molands hemsida, www.molandbyggvaror.
se

KOM IHAG BETRAFFANDE GOLV SOM LAGGES FLYTANDE:
Undergolvet skall vara helt plant. Spackla ev. for att réta upp.

Golvet ska kunna rora sig, det far inte goras fast i underlaget.

Det skall vara min 10 mm springa mot vaggar (ex. socklar till kdksskap) och
fasta installationer.

Golvet far inte laggas under fasta skap, braskamin, kéksbankar etc.

Golvet delas vid alla dérréppningar, ev med dilatationslist eller fog.

Stora golvytor skall delas med dilatationslist eller fog. (max 10 x 10 m).
Golvlister, trekantslister eller kvartsstav skall fastas i vdggen och inte i golvet.

Dérrstoppar o.d. som monteras ovanpa golvet, monteras sa att de inte laser
fast golvet.

BEHANDLING/UNDERHALL/RENGORING:

Efter laggningen bor golvet tackas, speciellt dar “byggtrafik” forekom-
mer. Som tdckningsmaterial rekommenderas kraftig golvpapp. Tack-
ningsmaterialet skall vara diffusionséppet och far inte farga golvytan.
OBS! Tackningsmaterialet far inte fastas med tejp mot golvet.

Se alltid till att slutbrukaren far underhallsvagledning. Skador som kan pavisas
pga. bristande underhall/ej foljda rattningslinjer samt olampligt innerklimat el-
ler hantverksmaéssiga okorrekta byggnadsforhallanden, &r inte reklamationsbe-
rattigade. Underhallsguide kan laddas ner pa: www.molandbyggvaror.se

For att skona tragolvet rekommenderas att anvanda mobeltassar under stols-
och bordsben. Under kontorstolar med hjul bér en akrylskiva laggas. Kontors-
stolar kan forses med speciella hjul avsedda for tragolv. Lagg torkmattor vid
entréer och ingangspartier, for att skydda golvet mot fukt och smuts.

I 6vrigt hanvisas till GBR:s ldggningsanvisningar.

GENERELLA ANVISNINGAR:

Laggningsanvisningen bygger pa omfattande erfarenhet och &r till for att vagleda
dig pa basta satt. For att minska risken for att fel uppstar, har vi ocksa tagit med
en del negativ information och forsiktighetsatgarder. Naturligtvis kan laggnings-
anvisningen inte ta upp alla mojliga nuvarande och framtida saregenheter, som
kan hanforas till trdets manga egenskaper. Vi star sjélvklart till forfogande, om
tveksamheter uppstar. Vi patar oss inte ansvar for laggningens resultat, da vi
inte kan paverka korrektheten i arbetet. Du &r valkommen att kontakta Molands
representant om du har fragor.

SE // Laggningsanvisning

Moland golv lagt som flytande golv. Bryt inte emballaget forrén golvet skall Iag-
gas. Forvara golvet vid 18°C och med en normal relativ luftfuktighet (RF) pa
40-60 % (Bild 4) i minst 1 dygn fére laggning. | nybyggnad far emballerat Mo-
land golv inte forvaras direkt pa nytt, gjutet golv. Ldgg paketen pa stro. Las hela
anvisningen innan arbetet paborijas.

OBSERVERA:

Kontrollera att undergolvet ar fastgjort och plant (+/-2 mm med en 2 m ratskiva
eller +/- 0,6 mm med en 0,25 m ratskiva). Det far inte "gunga” eller kunna ge
efter.

Vid golv med baksida av kork far du inte anvénda annat underlag an fuktsparr.
Vid 6vriga golv maste du ldgga ut ett underlag.

Du far inte anvanda foamunderlag. Underlaget ska vara formstabilt, < 3 mm (bild
5) och ska klara ett tryck pa 6 000 kg/m?. Det skall vara diffusionssparr éverallt
dar fukt kan férekomma.

Bradorna ska kontrolleras i dagsljus fore montering (bild 3). Brador med syn-
liga fel, sdsom glans-, dimensions-, farg-, nivaskillnader etc. ska fransorteras.
Reklamation ¢ver brador med synliga defekter, som monterats, kommer att av-
visas.

Fore laggningen

Innan man borjar l&gga golvet ska paketen med laminat forvaras/acklimatiseras
i det rum dar de ska ldggas eller i ett rum med ett likvardigt klimat. Acklimatise-
ringen sker under foljande villkor:

Golvet ligger i forpackningen

Det forvaras/acklimatiseras i minst 48 timmar

Det installeras liggande plant med ett minsta avstand pa 50 cm till alla vaggar
Rumstemperaturen ar minst 18 °C

Golvets yttemperatur ar minst 15 °C

Den relativa luftfuktigheten ar mellan 40 % och 60 %.

Planering av den forsta raden

Forst maste rummet matas for att faststalla om den forsta raden eventuellt mas-
te goras lite smalare. Detta &r alltid nédvandigt om den sista raden som ska ldggas
blir smalare & 5 cm.

Laggning:
Moland SUPER Oak och ASK-golven anvénder sig av G5 klicksystem dér du inte
ska anvanda lim, for en enkel och problemfri montering. Moland SUPER Oak och
ASK &r ett tragolv, sa det ar viktigt att det finns ordentligt med plats mot véggar,
ror, kok och annat. Det ska vara minst 10 mm avstand till vaggar och andra fasta
installationer.

For golvytor som &r langre eller bredare &n 10 meter ska du gora en dilatations-
fog som eventuellt kan tackas med en T-profil (bild 70).

Borja golvldggningen i rummets vanstra horn med spontsidan in mot vaggen
(bild 13)

Placera de forsta tva raderna sa som visas pa bild 14, 15, 16 och 17. Se till att
kortandskarvar forskjuts minst 500 mm.

Andarna fogas genom att du trycker ner brédan med fjadern éver noténden
och slar forsiktigt med en gummihammare for att se till att fogen &r last (bild
11 och 12).

N&r de tva forsta raderna ar fogade placeras de med hjalp av distansklossar
mot vdggen sa som visas pa bild 17.

De avskurna andarna fran rad ett och tva anvands for att borja rad tre respek-
tive fyra osv. Anvand alltid distansklossar for att se till att avstandet till vaggen
ar minst 10 mm (bild 18).

Vid fogning for du in filadern i noten pa langsidan och héller den i en vinkel pa
20-30 grader. Dérefter skjuter du bradan forsiktigt till vanster tills den precis
gar emot dnden pa den senaste (féregaende) bradan. Tryck nu ner bradan mot
golvet tills den ligger plant. Kontrollera alltid fogen innan du fortsatter. Sl for-
siktigt med en gummihammare. (Bild 11 och 12).

Vid sista raden kapas bradorna sa att det an en gang &r minst 10 mm avstand
till vdggen. Anvand eventuellt ett golvjarn for att foga bradorna om de inte kan
klickas ihop (bild 19).

Avslutning:

Eftersom golvet ar limfritt kan det anvéndas direkt efter Idggning. Kom ihag att ta
bort alla distansklossar och liknande sa att golvet kan réra sig fritt. Golvlister och
liknande ska alltid fastas i vdggen och aldrig i golvet.

Dorrkarmar/lister (bild 20 och 21).
Om du har dérrkarmar i tré rekommenderar vi att dessa kortas av med lagghoj-
den. (Det vill séga golvet+underlagsmaterial).

Ror (bild 22 och 23).
Mét ut rérens positioner och markera dem pa bradan (kom ihag att ta hansyn
till hérnskarvar).

Borra minst 20 mm mer &n rorens diameter.
Saga hal i en vinkel pa 45 grader.
Montera den tillsdgade biten och limma fast den.

Kontakta garna Molands tekniska avdelning om du har nagra fragor.

DE // Merkblatt

BEI LIEFERUNG:
Kontrollieren Sie die Lieferung auf Transportschaden und tiberprifen Sie, ob die
gelieferte Ware mit dem Frachtbrief/Lieferschein Gbereinstimmt.

Etwaige Transportschaden sind auf dem CMR Frachtbrief (Nicht auf dem Lie-
ferschein) zu vermerken und vom Frachtfihrer bestétigen zu lassen.

AUSPACKEN DER DIELEN:
Prufen Sie vor dem Verlegen und bei Tageslicht die Dielen.

Dielen mit sichtbaren Fehlern auBer den geltenden Toleranzen, wie Héhen-,
Glanz-, Abmessungs- und Farbabweichungen sind auszusortieren und werden
kostenlos ersetzt. Einzelne Dielen mit geringfligigen Fehlern kénnen an nicht
sichtbaren Stellen oder an Ausschnitten verwendet werden.

Bereits verlegte fehlerhafte Dielen kénnen nicht reklamiert werden.

FEUCHTIGKEITSVERHALTNISSE/FEUCHTIGKEITSSPERRE:

Die Baufeuchte muss unter Kontrolle sein, d.h. die relative Luftfeuchtigkeit
muss je nach Jahreszeit konstant zwischen 40 und 60 % liegen, bevor mit der
FuBbodenverlegung begonnen wird.

Der Bau muss geschlossen sein. Alle Arbeiten mit wasserhaltigen Materialien
wie Putz, Anstrichstoffe usw. missen abgeschlossen und die Materialien tro-
cken sein.

Die Heizungsanlage muss in Betrieb sein und eine Raumtemperatur von ca.
18°C erzeugen.

Vor der Verlegung muss der Raum mindestens vier Wochen beheizt und be-/
entliftet gewesen sein.

Der Feuchtegehalt von Beton, Estrich usw. muss der fir die Jahreszeit norma-
len relativen Luftfeuchtigkeit entsprechen, d.h. die Restporenfeuchtigkeit des
Betons darf max. 60% betragen.

Bei der Verwendung von PE-Folie (min. 0,20 mm) kann der Fullboden auf Be-
ton mit einer Restporenfeuchte von max. 85 % verlegt werden, jedoch unter
der Voraussetzung, dass die relative Luftfeuchtigkeit des Raumes nicht hoher
als 60 % ist.

VERLEGUNG AUF BETON UND KLINKER:

Der Unterboden muss vollkommen eben sein (£ 2 mm an 2 m Richtlatte oder
+ 0,6 mman 0,25 m Richtlatte), verwenden Sie eventuell Spachtelmasse zum
Ausgleichen.

Alte Teppichbeldge u. dergl. sind zu entfernen.

Es ist stets eine Dampfsperre (min. 0,20 mm PE-Folie) mit mindestens 15-20
cm Uberlappung zu verlegen. Die Folienstdsse sollen mit Klebeband verschlos-
sen werden, und die Folie soll an den Wénden 10-15 c¢cm hochgezogen werden.

VERLEGUNG AUF ALTEM HOLZBODEN:

Der Unterboden muss fest und eben sein (+ 2 mm an 2 m Richtlatte oder +
0,6 mm an 0,25 m Richtlatte). Der Boden darf nicht ,federn” oder nachgeben
konnen.

Alte Teppichbeldge u. dergl. sind zu entfernen.
Lose Dielen sind festzunageln oder -schrauben.

Bei groBen Dielenzwischenrdumen im alten FuBboden empfiehlt sich die Ver-
legung des neuen FuBbodens quer tber dem Alten.

Bei unebenem Boden ist dieser auszugleichen, evtl. mit Spachtelmasse oder
durch Planhobeln. Eventuell kénnen 19 mm Bodenspannplatten mit Nut und
Feder montiert werden.

HINWEIS: Verlegen Sie keine Dampfsperre auf alten Holzbdden oder anderem
organischem Material.

Trittschallddmmende Unterlagen: wir verweisen auf unsere Homepage www.
moland-deutschland.de.

BEACHTEN SIE BEI SCHWIMMEND VERLEGTEN BODEN:
Der Unterboden muss vollkommen eben sein. Verwenden Sie eventuell Spach-
telmasse.

Der Boden muss sich frei bewegen kénnen und darf auf der Unterlage nicht
befestigt werden.

Zu angrenzenden Gebdudeteilen, z.B. Kiichensockeln, Installationen usw. muss
min. 10 mm Abstand gehalten werden.

Der Boden darf nicht unter Einbauschranke, Ofen, Trennwénde, Kichen-
schranke usw. gelegt werden.

In Turéffnungen ist der FuBboden zu trennen, evtl. mit einer Dehnungsschiene
oder -fuge.

GroBere Bodenfldchen sind mit Dehnungsschiene oder -fuge zu teilen. (max.
10x 10 m).

Sockelleisten verschiedener Art sind alle in der Wand zu befestigen.

Turstopper u. dergl., die am Boden montiert werden, dirfen den FuBboden
nicht fixieren.

BEHANDLUNG/PFLEGE/REINIGUNG:

Nach der Verlegung sollte der FuBboden abgedeckt werden, besonders bei
Bauverkehr. Als Abdeckmaterial eignet sich schwere Abdeckpappe. Das Ab-
deckmaterial muss diffusionsoffen sein und darf keine Verfarbungen an der
Oberflache des Bodens verursachen. Abdeckmaterial darf nicht mit Klebeband
am Fullboden befestigt werden.

Reklamationen/Schaden, die auf fehlende Pflege/nicht eingehaltene Richtlinien
sowie unzweckmaBiges Raumklima oder handwerksmal3ig unkorrekte Bauver-
haltnisse zurtickzufthren sind, kénnen nicht reklamiert werden. Unsere Pflege-
anleitung bitte hier herunterladen www.moland-deutschland.de.

Zur Schonung der Holzboden empfiehlt es sich, Stuhl- und Tischbeine mit Filz-
gleitern zu versehen. Gleichzeitig empfehlen wir, fir Burostihle Bodenschutz-
matten aus Acryl zu verwenden, und in Eingangsbereichen Matten zum Schutz
vor Feuchtigkeit und Schmutz auszulegen. Burostihle sollten mit speziell fur
HolzfuRbéden ausgelegten weichen Rollen ausgestattet sein.

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN:

Diese Verlegeanleitung basiert auf umfangreichen Erfahrungen und soll lhnen
optimale Hilfe leisten. Um das Fehlerrisiko zu verringern, wurden auch einzelne
Warnhinweise mitgenommen. Doch kann eine Verlegeanleitung unméglich alle
Einzelfalle in der Arbeit mit einem vielseitigen Material wie Holz voraussehen,
und wir kénnen keine Gewahrleistung fir den Erfolg Ihrer Arbeiten (ibernehmen,

da wir keinerlei Einfluss darauf haben, ob die Arbeit korrekt ausgefthrt wurde.

DE // Verlegeanleitung
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Moland Parkett zur schwimmenden Verlegung. Offnen Sie die Verpackung erst
unmittelbar vor dem Verlegen des Bodens. Lagern Sie den Boden vor dem Ver-
legen mindestens 24 Stunden bei 18 °C und normaler relativer Luftfeuchtigkeit
(RF) von ca. 40-60 %. In Neubauten darf das verpackte Moland-Parkett nicht
direkt auf frischem Estrich gelagert werden. Legen Sie es stattdessen auf Lager-
holzer. Lesen Sie vor dem Verlegen die Verlegeanleitung vollstdndig durch.

WICHTIG:
Prifen Sie, dass der Unterboden fest und eben ist (£ 2 mm an 2 m Richtlatte oder
+ 0,6 mm an 0,25 m Richtlatte). Der Boden darf nicht ,federn” oder nachgeben.

Béden mit einer Korkunterseite erfordern auer einer Feuchtigkeitssperre keine
weitere Unterlage.

Bei anderen Bodenarten muss eine Unterlage verlegt werden.

Verwenden Sie keine Unterlagen aus Schaumstoff. Die Unterlage muss formstabil
sein (< 3 mm) und einem Druck von > 6.000 kg/m? standhalten. Uberall, wo
Feuchtigkeit aufsteigt oder aufsteigen kann oder Dampfdiffusion auftritt oder
auftreten kann, ist eine Dampfsperre auszulegen.

Die Dielen sind vor der Verlegung bei Tageslicht auf Fehler zu kontrollieren. Dielen
mit sichtbaren Fehlern, wie etwa Glanz-, Abmessungs-, Farb-, und Hohenab-
weichungen usw., sind auszusortieren. Bereits verlegte fehlerhafte Dielen kénnen
nicht reklamiert werden.

Vor der Verlegung

Vor Beginn der Verlegemal3nahmen missen die Bodenpakete in jenem Raum, in
dem sie verlegt werden sollen bzw. in einem Raum mit einem gleichwertigen Kli-
ma gelagert/klimatisiert werden (Abb 3). Klimatisiert wird unter folgenden Be-
dingungen:

im verpackten Zustand

Uber einen Zeitraum von mindestens 24 Stunden

flach liegend mit einem Mindestabstand von 50 cm zu allen Wanden
bei einer Raumlufttemperatur von mindestens 18° C

bei einer FuBbodenoberflichentemperatur von mindestens 15° C

bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 60 %

Planung der ersten Reihe

Zuerst sollte der Raum vermessen werden, um festzustellen, ob die erste Reihe
evtl. in der Breite verschmaélert werden muss. Dies ist immer dann erforderlich,
wenn die letzte zu verlegende Reihe rechnerisch schmaler als 5 cm ist.

Verlegung

Die SUPER Oak und ASK-Bdden von Moland nutzen das G5-Klicksystem, das die
Verwendung von Leim Uberfliissig macht und ein einfaches Verlegen erméglicht.
Bei Moland SUPER Oak und ASK handelt es sich um einen HolzfulRboden. Deshalb
ist es beim Verlegen unerldsslich, dass ein ausreichender Abstand zwischen Bo-
den und Wanden, zu Rohren, Kichenzeilen usw. eingehalten wird. Sorgen Sie fur
einen Abstand von mind. 10 mm zwischen Boden und Wénden und zu anderen
Festinstallationen.

Ist die Bodenflache langer oder breiter als 10 m, muss der Boden mit einer
Dehnungsfuge verlegt werden. Diese kann mit einem T-Profil (Abb. 10) verdeckt
werden.

Beginnen Sie mit der Verlegung in der linken Ecke des Raumes, wobei die Fe-
derseite zur Wand gerichtet ist (Abb. 13).

Setzen Sie die ersten zwei Reihen zusammen und verlegen Sie sie wie in Abb.
14,15, 16 und 17 dargestellt. Der stirnseitige Versatz muss mindestens 500
mm betragen.

Setzen Sie die Enden zusammen, indem Sie die Diele mit der Nut direkt in die
Feder driicken. Verwenden einen Gummihammer, um sicherzustellen, dass die
Verbindung fest ist (Abb. 17 und 12).

Sobald Sie die ersten beiden Reihen zusammengesetzt haben, positionieren Sie
sie mit Abstandskeilen an der Wand wie in Abb. 17 dargestellt.

Verwenden Sie jeweils die abgeschnittenen Enden der ersten und zweiten Rei-
he, wenn Sie mit dem Verlegen der dritten bzw. vierten Reihe beginnen. Nut-
zen Sie stets Abstandskeile, um einen Abstand von mind. 10 mm zur Wand zu
gewahrleisten (Abb. 1

Um die Dielen zu verbinden, schieben Sie die Nut in einem Winkel von 20-30°
in die Feder an der langen Seite. Driicken Sie die Diele dann vorsichtig nach
links, bis sie das Ende der letzten (vorherigen) Diele gerade so berthrt. Driick-
en Sie die Diele nach unten Richtung Boden, bis sie flach aufliegt. Priifen Sie
stets die Verbindung, bevor Sie mit dem Verlegen fortfahren. Schlagen vor-
sichtig mit einem Gummihammer (Abb. 11 und 12).

Schneiden Sie die Dielen fur die letzte Reihe der Lénge nach zurecht, um
wiederum einen Abstand von 10 mm zwischen Bodenkante und Wand
zu gewahrleisten. Verwenden Sie zum Verbinden der Dielen ggf. ein Zu-
geisen, falls es nicht moglich ist, diese ineinander zu klicken (Abb. 19).

Letzte Schritte:

Da kein Leim benétigt wird, um den Boden zu verlegen, kann der Boden direkt
nach dem Verlegen in Gebrauch genommen werden. Denken Sie daran, alle Ab-
standskeile usw. zu entfernen, damit der Boden sich frei bewegen kann. Sockel-
leisten u. A. miissen immer an der Wand befestigt werden, niemals am Boden!

Tirrahmen/Zargen (Abb. 20 und 21)
Sind die Ttrrahmenaus Holz, empfehlen wir, diese um die Hohe des verlegten Bo-
dens zu kirzen (bzw. um die Hohe der Bodendiele einschliellich der Unterlage).

Rohre (Abb. 22 und 23)
Messen Sie die Lage der Rohre aus und markieren Sie sie auf dem Fu3boden
(berticksichtigen Sie Eckverbindungen).

Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser, der mindestens 20 mm groRer ist
als der Durchmesser des Rohres.

Ségen Sie Locher in einem Winkel von 45°.
Setzen Sie das zurechtgesagte Teil ein und befestigen Sie es mit Leim.
Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich an die Technikabteilung von Moland.

NO // Huskeseddel

VED LEVERING:
Kontroller, om der er transportskader, og om de leverte varene stemmer
overens med de varer, som star pa felgesedlen/fraktbrevet.

Transportskader skal straks meldes til transportgren, og tydelig skriftlig be-
merkning skal angis pa fraktseddelen.

UTPAKKING AV PARKETTBORDENE:
Undersgk bordene i dagslys fer legging.

Bord med synlige feil, s som heyde-, glans-, dimensjons-, fargeforskjell
m.m. skal frasorteres og vil bli byttet uten kostnad. Enkelte bord med ak-
septable smafeil ma brukes pa steder hvor de ikke er synlige, evt. anvendes
ved tilskjaeringer.

Det kan ikke reklameres over defekte bord, som er montert.

FUKTFORHOLD/FUKTSPERRE:
Fukten i bygningen skal vaere under kontroll fgr gulvet monteres, dvs. alltid
mellom 40-60 % relativ fuktighet alt etter arstid.

Bygningen skal vaere lukket. All arbeid med vannholdige materialer som puss,
maling m.m. skal vaere avsluttet og materialene skal vaere tgrre.

Varmeanlegget skal vaere i drift. Det skal vaere ca. 18 °Cirommet.

Rommet skal vaere oppvarmet og ventilert i minst 4 uker for monteringen
pabegynnes.

Fuktinnhold i betong, avretningslag m.m. skal veaere i likevekt med den nor-
male relative fuktighet for arstiden dvs. restporefuktinnhold i betong maks.
60 %.

Hvis der anvendes en PE-Folie (minst 0,20 mm), kan gulvet legges pa be-
tong med restporefuktinnhold pa maks. 85 %, forutsatt at den relative luft-
fuktighet i rommet ikke overstiger 60 %.

PA BETONG OG KLINKER:
Undergulvet skal vaere helt plant (+ 2 mm pa et 2 m rettholt eller £ 0,6 mm
pa et 0,25 m rettholt), bruk evt. sparkelmasse til oppretting.

Gamle tepper o.l. skal flernes.

Det legges alltid ut en fuktsperre (min. 0,20 mm PE-folie) med skjgter som
gar minst 15-20 cm over hverandre, og som tapes og feres 10-15 cm opp
pa veggen.

PA GAMMELT TREGULV:
Undergulvet skal vaere fast og plant (+ 2 mm pa et 2 m rettholt eller + 0,6
mm pa et 0,25 m rettholt). Gulvet ma ikke “gynge” eller kunne gi etter.

Gamle tepper o.l. skal flernes.
Lese gulvbord spikres eller skrues fast.

Hvis det er stor avstand mellom bordene pa det gamle gulvet, kan det vaere
en fordel & legge det nye gulvet pa tvers av det gamle.

Er gulvet ujevnt, skal det rettes opp, evt. med sparkelmasse, eller gulvet
hovles plant. Det kan evt. monteres 19 mm gulvsponplater med not og fjeer.

Husk: Ingen fuktsperre pa gamle tregulv eller annet organisk materiale.

Trinndempende underlag: Se Molands hjemmeside, www.moland.dk.

HUSK VED FLYTENDE GULV:
Undergulvet skal vaere helt plant. Anvend evt. sparkel.

Gulvet skal kunne bevege sig fritt og ma ikke gjgres fast til underlaget.

Det skal vaere min. 10 mm luft til tilstgtende bygningsdeler (f.eks. sokkel pa
kjskkenbenk), installasjoner m.m.

Gulvet ma ikke legges under faste skap, ovner, skillevegger, kjgkkenskap
m.m.

Gulvet deles i derapninger, evt. med bevegelsesskinne eller fuge.

Sterre gulvflater skal deles med bevegelsesskinne eller fuge. (maks. 10 x
170 m).

All listverk skal festes i veggen og ikke i gulvet.

Darstopper o. lign. som blir montert pa gulvet ma ikke fastlase gulvet.

BEHANDLING/VEDLIKEHOLD/RENGJ@RING:

Etter montering ber gulvet dekkes, spesielt der hvor det forekommer tra-
fikk av handverkere. Som avdekningsmateriale anbefales kraftig gulvpapp.
Avdekningsmateriale skal vaere diffusjonsapent og ma ikke misfarge gulvets
overflate.

Avdekningsmaterialet ma ikke limes til gulvet med tape.

Serg alltid for & vedlikeholde gulvet med profesjonelle produkter egnet til
tregulv. Reklamasjoner/skader, som kan henvises til manglende/feilaktig
vedlikehold/ikke fulgte retningslinjer samt uhensiktsmessig inneklima eller
handverksmessig ukorrekte bygningsforhold, er ikke reklamasjonsberetti-
get. Vedlikeholdelsesveiledning kan lastes ned pa www.moland.dk.

For & skane tregulvene anbefales det & anvende filt under stol- og bordben.
Kontorstoler bgr utstyres med egnede hjul til tregulv, og det anbefales &
legge akrylplater under kontorstoler. Veer spesielt oppmerksom pa blom-
sterkrukker, vaser og lignende, som plasseres direkte pa tregulv. Hvis du ikke
er helt sikker pa at de er tette i bunnen, ber du anbringe dem pa en oppsats
slik at direkte kontakt med gulvet unngas.

GENERELLE ANVISNINGER:

Denne leggeveiledning er basert pa mange erfaringer og vil veilede deg pa
beste mate. For a redusere risikoen for feil, er det ogsa tatt med negative in-
formatjoner og advarsler. Det ligger i sakens natur, at leggeveiledningen ikke
inneholder alle mulige nuvaerende og framtidige feller og saeregenheter, som
kan henfgres til det allsidige matriale tre. Vi vil selvfglgelig vaere behjelpelige
i tvilstilfeller. Vi patar oss ikke noe ansvar for, at jobben din lykkes, da vi ikke
har noen innflytelse pa, om jobben blir korrekt utfert. Kontakt gjerne Molands
tekniske avdeling ved tvilssparsmal.

NO // Leggeveiledning

Moland parkett legges flytende. Bryt ikke emballasjen for parketten skal leg-
ges. Oppbevar parketten ved 18°C og en normal relativ luftfuktighet (RF) pa
40-60 % (bilde 4) i min. 1 degn fer den skal legges. | nybygg ma emballert
Molandparkett ikke plasseres direkte pa nystepte gulv. Legg pakkene pa strger.
Les hele veiledningen fgr leggingen.

VIKTIG:
Kontroller at undergulv er fast og plant (+ 2 mm pa et 2 m rettholt eller + 0,6
mm pa et 0,25 m rettholt). Gulvet ma ikke “gynge” eller kunne gi etter.

Pa& gulv med kork pa undersiden, skal det ikke brukes annet enn eventuelt
dampsperre som underlag.

Andre gulv skal ha et underlag.

Foam-underlag skal ikke anvendes. Underlaget skal vaere formstabilt, < 3 mm
(bilde 5), og skal kunne téle et trykk pd 6000 kg/m2. Det skal vaere fuktsperre
alle de stederne, hvor fukt og dampdiffussion kan komme til.

Parkettbordene skal kontrolleres i dagslys fer monteringen/leggingen. Bord
med synlige feil, herunder glans-, dimensjons-, farge- eller hgydeforskjell m.m.
skal utsorteres. Det kan ikke fremmes reklamasjonskrav over defekte bord,
som er montert/lagt.

Inden leegning

Inden laegningen pabegyndes skal pakkerne med gulv opbevares/akklimatise-
res i det rum, hvor det skal lzegges, eller i et rum med et tilsvarende klima (bild
2). Akklimatisering finder sted under falgende forhold:

Gulvbelzegningen ligger i sin emballage

Den opbevares/akklimatiseres i en periode pa mindst 24 timer
Den ligger fladt med en afstand pa minimum 50 cm fra alle vaegge
Rumtemperaturen er mindst 18°C

Gulvets overfladetemperatur er mindst 15 °C

Den relative luftfugtighed er mellem 40 og 60 %

Planlaegning af farste raekke

Forst skal rummet opmales for at afgere, om bredden af forste raekke skal
reduceres. Dette er altid ngdvendigt, hvis den sidste raekke, der legges, viser
sig at vaere smallere end 5 cm.

Laegning:

Moland SUPER Oak og SUPER ASK-gulvene bruker G5-klikksystemet, og det
trengs ikke lim for en enkel og problemfri montering. Moland Super Oak og
ASK er et tregulv, sa det er viktig at det er god plass mot vegger, rer, kjgkken
og annet. Det skal vaere minst 10 mm avstand til vegger og andre faste instal-
lasjoner.

Hvis gulvarealet er lengre eller bredere enn 10 meter, skal det lages en dilata-
sjonsfuge, som om ngdvendig kan dekkes med en T-profil (bilde 710).

Begyn leggingen av gulvet i venstre hjgrne av rommet med fieersiden inn
mot veggen (bild 13).

Sett sammen og plasser de to ferste rekkene som vist pa bilde 14, 15, 16 og
17. Veer oppmerksom pa at bordene alltid skal legges i forban, min. 500 mm.

Endene skjotes ved a presse bordet med fjaeren rett ned over notenden, sla
forsiktig med en gummihammer for & sikre at skjgten er last (bilde 17 og
12).

Nar de to ferste radene er skjgtet sammen, plasseres de med avstandsstyk-
ker mot veggen, som vist pa bilde 17.

De avkappede endene frarad 1 og 2 brukes til start i henholdsvis rad 3 og 4
osv. Bruk alltid avstandsstykker for a sikre minst 10 mm avstand til veggen
(bilde 18).

Nar du skjoter sammen bordene, feres fiaeren inn i noten pa langsiden og
holdes i en vinkel pa 20—30 grader. Skyv deretter bordet forsiktig til venstre
til det akkurat bergrer enden av forrige bord. Trykk deretter bordet ned mot
qgulvet til det ligger flatt. Du skal alltid kontrollere skjgten for du fortsetter.
Sla forsiktig med en gummihammer (bilde 17 og 12).

Pa den siste raden kappes bordet slik at det er minst 10 mm avstand til
veggen. Bruk om nedvendig et gulvjern til & skjgte bordene hvis de ikke kan
klikkes sammen (bilde 19).

Avslutning:

Siden gulvet er limfritt, kan det tas i bruk umiddelbart etter legging. Husk a
flerne alle avstandsstykker og lignende slik at gulvet kan bevege seg fritt. Fot-
lister og lignende skal alltid festes i veggene, ikke gulvet.

Dgrkarmer/gerikter (bilde 20 og 21)
Hvis det er dgrkarmer av tre, anbefales det a avkorte disse med leggehay-
den (dvs. gulv + underlagsmaterialer).

Rer (bilde 22 og 23)
Mal plasseringen av rgrene og merk dem av pa gulvbordet (husk & ta heyde
for hjgrnemonteringer).

Bor minst 20 mm mer enn rgrdiameteren.
Sag hulli en vinkel pa 45 grader.
Monter det formede stykket, og lim det fast.

Ta gjerne kontakt med Molands tekniske avdeling hvis det er noe dere er i tvil
om.



