Rengoring, pleje og vedligeholdelse af
lakerede traegulve.

GENERELT

Tarkett gulvplejeprodukter forenkler vedligeholdelsen og forlaenger traegulvets i forvejen lange levetid. Forskellige
traetyper har forskellige egenskaber fx hardhed, slidstyrke, farve m.m. Rent farvemaessigt forandres alle traesorter
umiddelbart, nar gulvet udsaettes for ultraviolet (UV) lys. Denne modningsproces sker for visse traesorter hurtigere end
for andre. Kirsebaer, fyr og eksotiske treesorter er blandt dem, der forandrer sig hurtigst og mest.

INDEKLIMA

Korrekt indeklima og luftfugtighed er vigtigt for, at treegulvet ikke arbejder og forandres mere end normalt.

I nye huse bgr man vaere specielt opmaerksom pa dette. Byggefugt og normal sommerfugt kraever god ventilation og
eventuel opvarmning. Den relative luftfugtighed (RF) skal ligge i intervallet 30 - 60 % ved 18 — 229C. | fyringssaesonen
kan der blive for tgrt — under 30 % RF, og da kraeves det at luften tilfgres fugtighed ved hjalp af f.eks. luftbefugtere.

RENG@RING

Ved daglig renggring behgver man normalt kun at anvende tgrre renggringsmetoder som tgrmopning eller stgvsugning.
Ved grundigere renggring vaskes gulvet med en mikrofibermoppe. Efterlad ikke vand pa gulvet! Svaber eller moppe
anbefales ikke, da den efterlader for meget vand pa gulvet. Tilseet evt. vandet lidt Tarkett Grgn gulvvaskemiddel.
Vedligehold eventuelt gulvet med Tarkett Lak Refresher for at give gulvet optimal beskyttelse. Anvendes ved periodisk
vedligeholdelse af Nordic Roots matlak. Ved normalt slid i private hjem skal Tarkett Refresher anvendes ca. en gang
om aret. Anvend ikke Refresheren pa nylagte gulve. Gulve med fasede kanter eller bgrstede produkter, kraever lidt
ekstra renggring da smuds og snavs kan samle sig i fasen og/eller saette sig i traeets poredbninger og aretegninger.
Dette gealder specielt i omrader med trafik. Det kan derfor vaere ngdvendigt, et par gange om aret, at renggre
gulvet/fasen partielt med en fugtig klud tilsat lidt Tarkett Bla Grundrenggring. Neutraliser efterfglgende med klud
tilsat rent vand. Tgr derefter alt vandet grundigt op med en tgr klud.

STOP SNAVSET VED INDGANGEN

Stop snavset ved hoveddgren med effektive aftgrringsmatter. Det letter den daglige renggring og mindsker slitagen pa
gulvet. Vaer opmaerksom p3, at specielt grus og sand slider og skader gulvet. Kontorstoleunderlag og filtdupper under
stole- og bordben beskytter og reducerer risikoen for ridser og maerker. Vaer opmaerksom pa at latexholdige dupper,
mattebagsider og sorte gummihjul kan misfarve lakken.

Mat lak

En mat overflade kraever mere vedligeholdelse end et gulv med hgj glans. Pa en mat overflade ses smuds, fedt og andet
noget tydeligere. Overfladen vil derfor fremsta mere flammet.

Den matte lakering fremhaever traeets naturlige karakteristiske variationer i farve, struktur og overfladekarakter. Over-
fladen kan fremsta med mindre variationer i overfladens glans. Dette er ikke en fejl i produktet, men er helt naturligt
for matte overflader, da lyset brydes forskelligt i overfladen. Dette vil dog primaert vaere synligt, hvis gulvet vurderes i
direkte modlys og/eller ved lysindfald, som falder ind langs gulvets overflade. Veer endvidere opmaerksom pa at fedt,
snhavs og andet ses noget tydeligere pa matte overflader.

PLETGUIDE
Nordic Root lakerede traegulve har en hgj resistens mod ridser og pletter. For at opna det bedste resultat skal pletter
fiernes, mens de er friske. Nar pletten er fjernet, tgrres efter med rent vand og en hardt opvredet klud.

Veer opmarksom pa at matter, dgrstoppere med gummibagside samt gummihjul mm kan veere latexholdige. Latex mis-
farver lakoverfladen via en blgdggrevandring og kan ikke fjernes igen.



Plettype
Frugt, baer, saft, ¢l, vin,
melk, flade, kaffe, te

Chokolade, fedt,
skocreme, haelmaerker,
olie, tjeere,

asfalt

Karbonpapir, farvepapir,
stencil, blaek, kuglepen,
lebestift

Urin, opkast

Blod

Fjernes bedst med
Vand, tilsat Tarkett
Gulvvaskemiddel eller
mildt opvaskemiddel
Rensebenzin eller vand
tilsat Tarkett Bla
grundrenggring 1 dl. til 10
liter vand.

Sprit

Vand, tilsat Tarkett
Gulvvaskemiddel eller
mildt opvaskemiddel
Koldt vand



